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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Насосы центробежные: КМ 32-22-120 ЯТИФ.062411.014-03, КМ 35-32-130 

ЯТИФ.062411.014-04, КМ50-32-125 ЯТИФ.062411.014-05 для нефтепродуктов (далее по тек-

сту – насосы) – горизонтальные, консольные, моноблочные, одноступенчатые, предназначе-

ны для перекачивания нефтепродуктов, сырой нефти, технических спиртов, с содержанием 

твердых включений в количестве не более 20% по массе, с размером частиц не более 0,2 мм.   

Плотность перекачиваемых сред – не более 1100 кг/м3, вязкость – не более 30 сСт. 

Температура перекачиваемой жидкости от минус 30 до плюс 90˚С (перекачивание 

нефтепродуктов до плюс 50˚С). Насосы эксплуатируются при температуре окружающей сре-

ды от минус 50 до плюс 45°С. 

Насосы предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений класса 

В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-2а, П-I, П-II в соответствии с ПУЭ, наружных установках класса 1 и 2 по 

ГОСТ 30852.9-2002, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов и 

паров категории IIВ по ГОСТ 30852.11-2002 и группы взрывоопасных смесей Т2, Т3 по 

ГОСТ 30852.5-2002, комплектуются взрывозащищенными электродвигателями исполнения 

не ниже 1ЕхdIIВТ4 (см. приложение Г) 

Насосы имеют маркировку взрывозащиты – II Gb c IIB T4 X, соответствуют 

ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) и ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003), выпускают-

ся в климатическом исполнении и категории размещения при эксплуатации У2 по  

ГОСТ 15150-69. 

Уплотнительные кольца изготавливаются из маслобензостойкой резиновой смеси для 

нефтепродуктов.  

Перекачиваемая жидкость не должна вызывать коррозию материалов проточной ча-

сти насоса – хромоникелевой стали типа 12Х18Н10Т (приложение Б). 

Насосы соответствуют требованиям ЯТИФ.062411.021 ТУ. 

1.2 Пример записи обозначения насоса при заказе: 

Насос центробежный КМ 35-32-130 У2 с фланцевым соединением, 

где КМ – обозначение типа насоса (консольный, моноблочный); 

      35 – диаметр входного патрубка, мм; 

      32 – условный диаметр выходного патрубка, мм; 

 130 – диаметр рабочего колеса, мм; 

     У2 – климатическое исполнение и категория размещения насоса при эксплуа-

тации по ГОСТ 15150-69. 

Насосы центробежные КМ 32-22-120, КМ 35-32-130, КМ50-32-125 сертифицированы 

Сертификат соответствия взрывозащищенного оборудования ТР ТС 012/2011: 

№ ЕАЭС RU C-RU.АА71.В.00347/21 

Срок действия с 07.07.2021 по 06.07.2026 г. 

Насосы центробежные КМ 32-22-120, КМ 35-32-130, КМ50-32-125 декларированы 

Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011: 

ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.89631/24 

Срок действия с 06.06.2024 по 05.06.2029 г. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Основные технические данные и характеристики насосов приведены в таблице 1 и 
приложении В.     
  Таблица 1 – Основные технические данные и характеристики насосов 

Наименование параметров и характеристик Значение Примеч. 

1. Номинальная подача, м3/ч, (по воде)

См. прил. В 

КМ 32-22-120; 
КМ 35-32-130; 

КМ 50-32-125  

2 
8 

16 

2. Напор, м вод. ст.

КМ 32-22-120;
 КМ 35-32-130;

КМ 50-32-125 

20±10% 

18±10% 

3. Номинальная подача, м3/ч, при перекачивании
- дизельного топлива, плотность 850 кг/м3 

КМ 32-22-120; 

КМ 35-32-130; 

    КМ 50-32-125 

2,5 

9,5 

19 

4. Номинальная подача, м3/ч, при перекачивании

- бензина, плотность, 760 кг/м3 

КМ 32-22-120; 

КМ 35-32-130; 
   КМ 50-32-125 

2,5 

10,5 
20 

5. Допускаемый кавитационный запас, м, не более 4,5 

6. КПД %, не менее 20 

7. Синхронная частота вращения электродвигателя, об/мин 3000 

8. Внешняя утечка насоса Не допускается 

9. Показатели надежности насоса: 
 средняя наработка на отказ То, ч, не менее; 

 среднее время восстановления Тв, ч, не более; 

 средний ресурс Тр насоса, ч, не менее 

3000 

1 

20000 

10. Питание насоса – трехфазный переменный ток:
напряжение, В

 частота, Гц 

380 

50 

11. Потребляемая мощность электродвигателя насоса в
номинальном режиме, кВт, не более:

  КМ 32-22-120; 

  КМ 35-32-130; 

  КМ 50-32-125 

0,75 

1,5 

2,2 

12. Диаметры условного прохода присоединительных патрубков,

мм: 

  КМ 32-22-120 всасывающий 
  нагнетательный 

32 
22 

  КМ 35-32-130 всасывающий 

 нагнетательный; 

35 

32 

  КМ 50-32-125 всасывающий 
 нагнетательный 

50 
32 

13. Габаритные размеры насоса, мм, не более

(длина х ширина х высота)
КМ 32-22-120 

КМ 35-32-130 

КМ 50-32-125 

388х211х240 

435х216х255 

437х216х255 

14. Масса насосов, кг, не более: 
КМ 32-22-120

КМ 35-32-130

КМ 50-32-125 

29,5 

38 

40 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1  Комплектность поставки насосов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Комплектность поставки насосов 
Наименование изделия 

 (составной части, документа) 
Обозначение изделия 

Кол-

во Примеч. 

1. Насос центробежный
КМ 32-22-120 

(для нефтепродуктов)
ЯТИФ.062411.014-03 1 

Комплект ЗИП: 

Прокладка 

Прокладка 

ЯТИФ.754177.005-03 

ЯТИФ.754177.005-04 

1 

1 

Смесь резиновая маслобензо-

стойкая (для нефтепродуктов) 

Руководство по эксплуатации на 

насос, совмещенное с паспортом ЯТИФ.062411.014 РЭ 1 

Паспорт на электродвигатель 1 

Упаковка ИАТЛ.321169.003 1 

2. Насос центробежный

КМ 35-32-130 
(для нефтепродуктов)

ЯТИФ.062411.014-04 1 

Комплект ЗИП: 

Прокладка 

Прокладка 

ЯТИФ.754177.005-03 

ЯТИФ.754177.005-04 

1 

1 

Смесь резиновая маслобензо-

стойкая (для нефтепродуктов) 

Руководство по эксплуатации на 

насос, совмещенное с паспортом ЯТИФ.062411.014 РЭ 1 

Паспорт на электродвигатель 1 

Упаковка ИАТЛ.321169.003 1 

3. Насос центробежный 
КМ 50-32-125

(для нефтепродуктов)
ЯТИФ.062411.014-05 1 

Комплект ЗИП: 

Прокладка 

Прокладка 

ЯТИФ.754177.005-03 

ЯТИФ.754177.005-04 

1 

1 

Смесь резиновая маслобензо-

стойкая (для нефтепродуктов) 

Руководство по эксплуатации на 

насос, совмещенное с паспортом ЯТИФ.062411.014 РЭ 1 

Паспорт на электродвигатель 1 

Упаковка ИАТЛ.321169.003 1 

4 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
По конструкции насос центробежный, одноступенчатый, консольно-моноблочный с 

открытыми лопастями рабочего колеса. 

Насос состоит (см. приложение А) из: корпуса насоса (поз.19) с всасывающим и 

нагнетательным патрубками, рабочего колеса (поз.20), электродвигателя (поз.25), переходно-

го корпуса (поз.18), корпуса уплотнения (поз.1). 

Пространство внутри корпуса насоса (поз.19), ограниченное корпусом уплотнения 

(поз.1), образует рабочую камеру, внутри которой вращается рабочее колесо (поз.20). Корпус 

насоса (поз.19) и переходный корпус (поз.18) соединяются болтами (поз.38). 

Переходный корпус с помощью четырех болтов (поз.39) крепится к электродвигателю. 

Насос устанавливают на ровную поверхность и закрепляют. 

При эксплуатации насосов с фланцевым соединением предварительно сняв заглушки 

(поз.28 и поз.29), подсоединить ответные фланцы всасывающего и напорного трубопроводов 
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(присоединительные размеры см. продолжение приложения А). Присоединительные фланцы 

насосов выполнены согласно ГОСТ 33259-2015 и имеют тип уплотнительной поверхности с 

соединительным выступом исполнения В до PN 6 кг/см2. 

Рабочее колесо (поз.20) насоса крепится на валу электродвигателя с помощью болта 

(поз.34). 

Рабочее колесо фиксируется от проворота шпонкой на валу электродвигателя. 

В торцовой проточке рабочего колеса установлена прокладка (поз.9), предохраняю-

щая от попадания на вал электродвигателя перекачиваемой жидкости со стороны всасываю-

щего патрубка. 

Уплотнение вала электронасоса осуществляется торцовым одинарным уплотнением 
(поз.15) (приложение А). Вращающаяся часть торцового уплотнения устанавливается на 
ступицу рабочего колеса, а неподвижное кольцо торцового уплотнения с уплотняющим ре-
зиновым кольцом в расточку втулки корпуса уплотнения (поз.1). 

На валу электродвигателя установлена отражающая шайба (поз.8), которая защищает 

электродвигатель от попадания в него случайных утечек перекачиваемой жидкости. 

Рабочее колесо (поз.20) с тангенциальными лопатками открытого типа приводится во 

вращение от электродвигателя (поз.25). 

Перед пуском корпус насоса заполняется перекачиваемой жидкостью. 

При вращении рабочего колеса под действием центробежной силы перекачиваемая 

жидкость отбрасывается от центра рабочего колеса к периферии и создает давление в камере 

насоса, в результате жидкость поступает в нагнетательный трубопровод. При этом во всасы-

вающем трубопроводе создается разряжение. Под действием атмосферного давления на по-

верхность перекачиваемой жидкости и разряжения во всасывающем трубопроводе жидкость 

поступает в насос.  

Таким образом, устанавливается непрерывная подача жидкости. Утечка перекачивае-

мой жидкости не допускается. 

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Для обеспечения безопасности при подготовке насоса к работе, его эксплуатации 

и техническом обслуживании необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- у потребителя на пульте управления должно быть установлено устройство

ручного аварийного отключения. 

- обеспечить защиту двигателя и элементов электрического монтажа от попадания

капельной влаги и случайного прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим 

частям; 

- обеспечить надежное электрическое соединение зажима защитного заземления

насоса с контуром заземления. Место подсоединения заземляющего провода должно быть 

зачищено до блеска, и после соединения покрыто противокоррозионной смазкой. Электриче-

ское сопротивление переходного контакта зажима защитного заземления насоса должно 

быть не более 0,1 Ом. 

5.2 Перед разборкой насос необходимо обесточить и на пусковом устройстве пове-

сить запрещающую табличку "Не включать". Запрещается производить ремонтные работы на 

работающем насосе. 

Неподвижное кольцо торцового уплотнения ввиду его высокой хрупкости 

предохранять от ударов 
.
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5.3 Запрещается работа насоса, если пусковая аппаратура электродвигателя не имеет 

защиты от перегрузок и коротких замыканий. 

5.4 Запрещается включать в сеть насос при неисправном электродвигателе во избежа-

ние возгорания.  

5.5 До начала эксплуатации проверить целостность электропроводки, наличие и 

надежность заземления. 

5.6 Для предупреждения взрыва и пожара при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями (ЛВЖ) (при промывке деталей) необходимо соблюдать требования по безопас-

ному ведению работы с ЛВЖ, действующие на данном предприятии.  

5.7 Устройство и размещение электрооборудования должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 12.2.007.1-75 и "Правилам технической эксплуатации электроустановок потре-

бителем". 

5.8 Конструкция насосов соответствует федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности нефтеперерабатывающих произ-

водств», требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 и правилам устрой-

ства электроустановок (ПУЭ). 

5.9 Запрещается устранять какие-либо неполадки при заполненном жидкостью насо-

се. 

5.10 При организации рабочих мест необходимо предусмотреть организационно-

технические мероприятия, снижающие шум и вибрацию, воздействующие на человека до 

значений, не превышающих допустимые, применительно к конкретным условиям эксплуата-

ции. 

5.11 К обслуживанию насоса допускается персонал, аттестованный комиссией на 

право ведения работ на оборудовании с напряжением до 1000 В, ознакомленный с настоя-

щим документом, а также прошедший инструктаж по технике безопасности. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНОЙ  

РАБОТЕ НАСОСА: 

а) запуск насоса без предварительного заполнения проточной части перекачиваемой 

жидкостью; 

б) испытание смонтированной системы на прочность и герметичность пробным 

давлением жидкости более 0,35 МПа (3,5 кгс/см2);  

Испытание системы с насосом на пневмо-прочность. 
в) наличие течи перекачиваемой и затворной жидкости в соединениях насоса; 

г) работа насоса на закрытую задвижку на выходе более 2 мин; 

д) появление стуков, повышенный шум, чрезмерный нагрев и резкое увеличение тока, 

потребляемого электродвигателем; 

е) запрещается оставлять перекачиваемую жидкость в отключенном насосе, если есть 

вероятность ее замерзания. 

7 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ  

В случае критического отказа или аварии необходимо отключить насос, устранить не-

исправности. Соблюдать требования паспорта раздел 6, совмещенного с руководством по 

эксплуатации на насос. 

8 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НАСОСА 

Эксплуатация насоса недопустима при предельных состояниях насоса: 

8.1 Резкое колебание стрелок приборов, шум и вибрация, нагрев деталей. 

8.2 Утечка жидкости через торцовое уплотнение. 

8.3 Работа насоса при высоте всасывания более допустимой (что соответствует пока-

занию вакуумметра на входном трубопроводе рвак=0,58 кгс/см2) может вызвать перегрев ре-

зиновых колец торцового уплотнения. 
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9  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

9.1 Перед монтажом необходимо измерить сопротивление изоляции обмоток элек-
тродвигателя. Если оно меньше 1,0 МОм, обмотки электродвигателя необходимо просушить. 

Электродвигатель насоса заземлить. Для заземления следует использовать специаль-

ные болты, установленные на корпусе электродвигателя. Места контактов очистить от анти-

коррозионного покрытия, а в случае обнаружения коррозии – зачистить до металлического 

блеска. Заземляющий провод соединить с цеховым контуром заземления. 

Подсоединение электродвигателя к сети производится четырехжильным кабелем, се-

чение и марка которого должны соответствовать напряжению и мощности электродвигателя, 

и условиям внешней среды. Ввод кабеля в коробку электродвигателя должен быть гермети-

чен. Герметичность ввода кабеля в коробку обеспечивается конструкцией ввода. Защита 

кабеля от механических повреждений должна быть обеспечена металлическим рукавом, в 

который вводится кабель. Конец металлического рукава следует припаять к штуцеру, уста-

новленному на вводном устройстве коробки. Четвертая жила кабеля внутри коробки должна 

быть закреплена на заземляющий болт электродвигателя. Также должно быть подсоединено 

заземление к корпусу насоса. Пусковая аппаратура электродвигателя должна иметь защиту 

от перегрузок и коротких замыканий, выбор и конструкция ее производится в соответствии с 

требованиями "Правил устройства электроустановок".  

9.2 Перед установкой насоса убедиться в комплектности насоса и наличии заглушек 

(поз.4 и поз.21) на всасывающем и нагнетательном патрубках. 

9.3 Насос необходимо устанавливать на фундаменте или раме за лапы электродвига-

теля. В схеме подключения насоса рекомендуется установить: 
 На всасывающей линии – фильтр, мановакуумметр и задвижку;

 На нагнетающей линии – манометр, задвижку и обратный клапан.

9.4 Место установки насоса должно удовлетворять следующим требованиям: 

а) необходимо обеспечить свободный доступ к насосу для его обслуживания во время 

эксплуатации, а также возможность его сборки и разборки; 

б) всасывающий и напорный трубопроводы должны быть закреплены на отдельных 

опорах. Передача нагрузок от трубопроводов на фланцы насоса не допускается; 

в) для обеспечения бескавитационной работы насоса рекомендуется устанавливать 

насос таким образом, чтобы всасывающая линия была максимально короткой и прямой. 

Фильтр на всасывающем трубопроводе должен иметь живое сечение, площадь которого в 

1,5-2 раза больше площади всасывающего патрубка. 

9.5 Снятие заглушек с насоса для присоединения к нему испытанных трубопроводов 

разрешается только после окончательного монтажа трубопроводов, а также их очистки, во 

избежание попадания в насос посторонних предметов.  

9.6 К насосу, предварительно сняв заглушки, подсоединить через прокладки из масло-

бензостойкой резины ответные фланцы всасывающего и напорного трубопроводов (присо-

единительные размеры см. приложение А). 

Допустимое отклонение от параллельности между плоскостями насосных и маги-

стральных фланцев не более 0,15 мм на длине 100 мм.  Запрещается устранять перекос флан-

цев подтяжкой болтов или установкой косых прокладок. Для устранения перекоса применять 

осевой сильфонный фланцевый компенсатор под соответствующий диаметр трубопровода. 

9.7 Диаметры трубопроводов должны быть не менее диаметров соответствующих па-

трубков насоса.  При соединении к насосу трубопровода большего диаметра, чем диаметр 

патрубка насоса, между насосом и трубопроводом устанавливается переходный конический 

патрубок с углом конусности не более 10° на напорном трубопроводе и не более 15° на вса-

сывающем трубопроводе. 

9.8 Перед каждым пуском насос заполняется перекачиваемой жидкостью. Всасываю-

щая магистраль должна быть герметична. 

9.9 Проверить действие задвижек, установленных на всасывающем и напорном трубо-

проводах. Исходное положение задвижек перед пуском закрытое. 
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9.10 Подготовить электродвигатель к пуску согласно инструкции по обслуживанию 

электродвигателей. 

9.11 Кратковременным пуском проверить правильность вращения ротора насоса. Ротор 

должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя. 

10 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1 На напорном трубопроводе для обеспечения условий взрывозащиты со специаль-

ными условиями применения «Х» на расстоянии 10-15 м прямолинейного участка от насоса 

должен быть установлен датчик «сухого хода». 

Схема должна предусматривать использование электроконтакного манометра с исполь-

зованием контакта минимального давления на величину допускаемого кавитационного запа-

са (см.табл.3) и контакта максимального давления для отключения электродвигателя. 

10.2 Для предотвращения перегрузки электродвигателя, запрещается устанавливать 

нагнетательный трубопровод с внутренним диаметром большим диаметра выходного па-

трубка насоса без задвижки. 
10.3 Насос должен быть установлен ниже уровня перекачиваемой жидкости. Перед 

каждым пуском насос заполняется перекачиваемой жидкостью. Всасывающая магистраль 
должна быть герметична. 

11 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

11.1   Пуск насоса производится в следующем порядке: 

а) открыть задвижки на всасывании и нагнетании и заполнить насос рабочей жидко-

стью, убедиться, что насос заполнен; 

При введении в эксплуатацию насоса необходимо вручную провернуть на 2 оборо-

та крыльчатку электродвигателя (во избежание поломки колец торцового уплотнения, 

так как при длительном хранении происходит их слипание). При введении в эксплуа-

тацию в зимнее время убедиться, что в насосе нет льда, для этого нужно вручную про-

вернуть рабочее колесо электронасоса за крыльчатку электродвигателя. 
б) закрыть задвижку на нагнетании; 

г) включить электродвигатель, после создания насосом напора постепенно открыть за-

движку на нагнетании и установить заданный режим работы насоса. 

11.2 Во время работы насоса следить за показаниями приборов и нагревом деталей. 

Нагрев деталей, резкие колебания стрелок приборов, шум и вибрация указывают на ненор-

мальную работу насоса.  В этом случае насос остановить и устранить неисправности.  

11.3 Насос должен эксплуатироваться в рабочем диапазоне подач рабочей характери-

стики, приведенном, в приложении В. Этот интервал подач и напора, достигается регулиро-

ванием задвижки на нагнетательном трубопроводе. При дальнейшем открытии задвижки 

производительность увеличивается, напор уменьшается, мощность электродвигателя возрас-

тает, а при закрытии задвижки – наоборот. При этом необходимо следить за приборами, ко-

торые показывают производительность (дифманометр) и напор (манометр). Эксплуатация 

насоса вне рабочего диапазона не обеспечивает устойчивой и эффективной работы. Чрез-

мерное повышение подачи может привести к перегрузке электродвигателя. 

11.4 Остановка насоса: 

а) плавно закрыть задвижку на нагнетании; 

б) выключить электродвигатель; 

в) закрыть задвижку на всасывании. 

11.5 После 20 часов работы непосредственно на объекте составить акт сдачи смонтиро-

ванного насоса. 
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 12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 12.1 При проведение технических осмотров и регламентных работ разрешается поль-

зоваться только стандартным инструментом. 

12.2 Предусматриваются следующие виды технического обслуживания: 

    а) ежесменное; 

    б) периодическое (не реже 1 раза в 3 месяца). 

12.2.1 Перечень основных работ, проводимых при техническом обслуживании, приве-

ден в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень основных работ, проводимых при техническом обслуживании 

Виды 

обслуживания 
Содержание работ 

Технические 

требования 

Приборы, инстру-

мент и материалы, 

необходимые для 

выполнения работ 

Ежесменное 1.Контроль над работой 

торцового уплотнения 

вала. 

1.Течь перекачиваемой жидко-

сти через торцовое уплотнение 

не допускается. 

Визуально 

2. Следить, чтобы насос 
работал в рабочем диапа-

зоне технических характе-

ристик (см.п.2). 

2. Регулировка производится
задвижкой на напорной линии. 

Манометр 
Мановакууметр 

3. Контролировать темпе-

ратуру насоса. 

3.Температура насоса более 

90°С не допускается 

 Бесконтактный тер-

мометр  

Периодическое 1.Убедиться в отсутствии
нагрева насоса и течи в 

соединениях.

2. Выполнить работы еже-
сменного обслуживания.

3.Произвести затяжку всех 
наружных крепежных со-

единений. * 

 Нагрев насоса и течь перека-
чиваемой жидкости в соедине-

ниях не допускается. 

Бесконтактный термо-
метр  

Стандартный инстру-

мент 

Примечание – *все работы проводить при отключенном электродвигателе. 

12.3 Порядок разборки и сборки насоса 

12.3.1 Насос обесточить и отсоединить от электродвигателя кабель. Разборку насоса 

производить стандартным инструментом. Перед разборкой насос промыть от перекачивае-

мой жидкости, дегазировать. 

12.3.2 Последовательность разборки насоса  

Для замены торцового уплотнения насос разобрать в следующей последовательности: 

- отсоединить магистральные трубопроводы;

- открутить болты (поз.38);

- снять корпус насоса (поз.19);

- снять рабочее колесо (поз.20), предварительно открутив болт (поз.34);

- демонтировать уплотнение торцовое (поз.15).

 Сборка насоса осуществляется в обратной последовательности. 

Периодически, один раз в месяц проверять затяжку всех наружных резьбовых соеди-

нений насоса. При ослаблении крепления резьбовые соединения необходимо подтянуть. 

12.4 Возможные неисправности и методы их устранения 

Возможные неисправности, причины и методы их устранения приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Возможные неисправности, причины и методы их устранения 
Внешнее 

проявление  

неисправности 

Вероятная 

причина 
Метод устранения Примеч. 

1 Утечки перека-

чиваемой жидко-
сти 

Неисправность 

торцового 
уплотнения 

Разобрать насос, убедиться в целостности 

торцового уплотнения (поз.15) 
 (приложение А), в случае неисправности 

заменить 

2 Повышенный 
 шум и вибрация 

насоса 

Биение рабочего 
колеса (поз.20) 

Затянуть болт (поз.34). Если он затянут, 
но биение есть, то снять рабочее колесо 

(поз.20), проверить посадочное отверстие 

колеса на вал и целостность лопастей 

3 Насос не  
обеспечивает 

необходимый 
напор и подачу 

Увеличился  
торцовый зазор меж-

ду торцем рабочего 
колеса и стенкой 

корпуса насоса 

вследствие износа 
лопаток 

Снять рабочее колесо (поз.20). Заменить 
или отреставрировать 

4 Перегрев   

   двигателя  

   вследствие его  
   перегрузки 

Увеличение подачи 

насоса выше  

допустимой 

Прикрыть задвижку на напорном  

трубопроводе 

5 Насос подключен 

к сети, но не  
работает 

1 Нет напряжения 

   в сети 

1 Проверить наличие напряжения 

2 Неисправен 

 электродвигатель 

2 Заменить электродвигатель 

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

Свидетельство об упаковке 

Насос КМ ________________________ЯТИФ.062411.014_______ 

заводской номер _____________________ упакован согласно требованиям, предусмотренным 

конструкторской документацией. 

Дата упаковки «______» ________________ 20____ г 

Упаковку произвел _____________________ 
  Подпись 

Насос после упаковки принял ________________________ 
  Подпись 

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Насос центробежный КМ _______________ ЯТИФ.062411.014______  

заводской номер _________________________ изготовлен и принят в соответствии с  

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документацией и признан годным для эксплуатации. 

 Начальник ОТК 

М.П.  ______________  ___________________________ 
  Подпись  Расшифровка подписи 

 Дата выпуска   ___________________________ 
  число, месяц, год  
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15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

15.1 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода насоса в эксплуатацию, 

но не позднее 24 месяцев со дня отгрузки, при гарантийной наработке не более 3000 часов. 
15.2 Назначенный срок службы насоса 5 лет. 
15.3 Изготовитель гарантирует соответствие насоса требованиям раздела 2 настоящего 

паспорта при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, 

монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и его учета. 

15.4 Гарантии завода-изготовителя прекращаются в случае: 

а) наличия механических, химических повреждений, вызванных несоблюдением пра-

вил монтажа и эксплуатации, транспортировки и хранения; 

б) самостоятельного ремонта в период гарантийного срока без согласования с заводом-

изготовителем; 

в) работы насоса «на сухую», т. е. включение/выключение насоса без перекачиваемой 

жидкости или недостаточным количеством в проточной части;  

г) наличия дефектов, вызванных непредвиденными непреодолимыми препятствиями 

(стихийные бедствия, пожары и т.п.). 

15.5 Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта, должно быть очищено от за-

грязнений и полностью укомплектовано. 

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
16.1 Рекламационный акт составляется потребителем совместно с представителем 

предприятия-изготовителя или, в случае его неявки в установленный срок, с представителем 

другого, незаинтересованного предприятия. 

16.2 В акте должно быть указано: 

- время и место составления акта;

- фамилии и занимаемые должности лиц, составивших акт;

- точный адрес получателя насоса (почтовый и железнодорожный);

- марка, номер и дата получения насоса;

- наработка насоса в часах с момента его получения и со времени последнего ремонта;

- напор, который создавал насос во время работы и характеристику перекачиваемой

жидкости; 

- подробное описание возникших неисправностей с указанием причин и обстоятельств,

при которых они обнаружены. 

16.3 В случае ремонта насоса, произведенного потребителем, вместе с актом направля-

ется карточка ревизии насоса.  

16.4 Акты, составленные без соблюдения указанных требований, предприятием-

изготовителем не рассматриваются. 

16.5 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться в журнале по форме, 

установленной на предприятии. 

17 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

17.1 Насос в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта. 

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов "С" по 

ГОСТ 23170-78, в части воздействия климатических факторов – по условиям хранения  

5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.  

17.2 При погрузке и выгрузке упакованный насос следует поднимать за места, указан-

ные на упаковке. 

17.3 Условия хранения насоса по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.Насосы должны хра-

ниться в складских неотапливаемых закрытых помещениях или под навесом при температу-

ре окружающего воздуха от плюс 50 до минус 50°С и относительной влажности 95% при 

плюс 25°С 

17.4 Назначенный срок хранения 1 год. После указанного срока насосы, хранящиеся на 

складе, следует проверить. 
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18 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

При утилизации насос необходимо разобрать на составные части: детали, узлы. Отсор-

тировать по материалам и утилизировать по усмотрению потребителя. 

Эксплуатация насоса по истечении срока службы допускается только при наличии по-

ложительного решения и согласно рекомендациям специализированной экспертной органи-

зации, проводившей техническое диагностирование и оценку остаточного ресурса насоса, в 

соответствии принятых норм контроля и диагностики в системе и отрасли, в которой приме-

няется насос. 

При отрицательном решении о возможности эксплуатации насоса необходимо произве-

сти утилизацию. 

Материалы, примененные при изготовлении, не представляют опасность для окружа-

ющей среды. Для утилизации изделие должно быть разобрано на составные части (сбороч-

ные единицы, детали). Необходимость ликвидации или применения сборочных единиц и 

деталей определяет потребитель при плановых мероприятиях по утилизации насоса в целом. 

Специальных требований при утилизации по допустимым химическим, радиационным, 

термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После 

разборки составные части утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующи-

ми нормами страны предприятия, эксплуатирующего насос. 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
Центробежные насосы типа КМ (для нефтепродуктов) 

Обозначение
Наименование 

насоса

Тип

электро-

бвигателя

Размеры, мм

ИАТЛ.062411.031-03

-04

-05

КМ 32-22-120

(для нефтепродуктов)

КМ 35-32-130

(для нефтепродуктов)

КМ 50-32-125

(для нефтепродуктов)

ВА71В2У2

ВА80А2У2

ВА80В2У2

32

35

50

22

32

32

388

435

437

211

216

216

240

255

285

90

100

100

112

125

125

71

80

80

7

10

10

68

70

72

131

131

131

107 120 90 100 75 12,5 11

114 130 100 120 90 12,5 12,5

122 140 110 120 90 12,5 12,5

29,5

38

40

Масса,

кг
Dу

вс.
Dу

наг. L B H l в h d l1 h1 l2 D D1 D2 D3 d1 d2

А

ll2l1

L

 d

4отв.

А

Dy
вс

,

1

18 6810

25Dy
наг,

20

19

Электронасос

центробежный

Б

D

D1

b

B

h
h 1

H

d1

4отв.

28

29

34

3839

Б

d2

4отв.

D3

D2

А(2,5:1)

59 15
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

МАТЕРИАЛЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НАСОСА 

Наименование 

узла, детали 
Позиция Марка материала 

Нормативно-

техническая 

документация 

Корпус 19 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 

Колесо 20 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 

Корпус уплотнения 1 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 

Кольцо 5 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 

Прокладка 9, 10 Смесь резиновая маслобензостойкая 
(для нефтепродуктов) 

ТУ2512-087-
40245042-2004 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Рабочая характеристика насоса КМ 32-22-120, 

n=2900 об/мин, 

=1000 кг/м3 (на воде) 
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Продолжение приложения В 

Рабочая характеристика насоса КМ 35-32-130, 

п=2900 об/мин, 

=1000 кг/м3 (на воде) 
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Продолжение приложения В 

(справочное) 

Рабочая характеристика насоса КМ 50-32-125 

n=2900 об/мин, 

ρ=1000 кг/м3 (на воде) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Наименование 

насоса 

Наименование  

электродвигателя  

взрывозащищенного 

исполнение  

(для перекачивания 

 нефтепродуктов) 

Номинальная 

мощность, 

кВт 

Синхронная 

частота 

вращения, 

об/мин 

КМ 32-22-120 ВА71А2У2 IM2081 Уровень взрыво-

защиты должен 
быть не ниже 

1ExdllBT4 

0,75 3000 

КМ 35-32-130 BA80A2У2 IM2081 1,5 3000 

КМ 50-32-125 ВА80В2У2 IM2081 2,2 3000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Наименование и обозначение деталей и узлов, входящих 

в центробежные насосы  
КМ 32-22-120 (ЯТИФ.062411.014-03 

КМ 35-32-130 (ЯТИФ.062411.014-04) 

№  

позиции 

по ПС 
Наименование Обозначение 

Кол-во 

на одно 

изделие 
1 Корпус уплотнения ИАТЛ.301116.084 1 
6 Кольцо ЯТИФ.711141.217 3 
8 Шайба ЯТИФ.711341.044 1 
9 Прокладка ЯТИФ.754177.005-03  1 

10 Прокладка ЯТИФ.754177.005-04  1 

15 
Уплотнение  

торцовое одинарное 
BSM3N-32 1 

18 Переходный корпус ИАТЛ.301116.086 1 
19 Корпус насоса ИАТЛ.301156.032-01 1 
20 Колесо рабочее ИАТЛ.304119.022-01 1 
25 Двигатель ЯТИФ.525142.016-01 1 
28 Заглушка ИАТЛ.741124.705 1 
29 Заглушка ИАТЛ.741124.705-01 1 
34 Болт ЯТИФ.758121.043 1 
38 Болт М8х30.58.095 ГОСТ 7805-70 4 
39 Болт М10х35.58.095 ГОСТ 7805-70 8 

№  

позиции 

по ПС 

Наименование Обозначение 

Кол-во 

на одно 

изделие 

1 Корпус уплотнения ИАТЛ.301116.084 1 

6 Кольцо ЯТИФ.711141.217 3 

8 Шайба ЯТИФ.711341.044 1 

9 Прокладка ЯТИФ.754177.005-03  1 

10 Прокладка ЯТИФ.754177.005-04  1 

15 
Уплотнение  

торцовое одинарное 
BSM3N-32 1 

18 Переходный корпус ИАТЛ.301116.086 1 

19 Корпус насоса ИАТЛ.301156.032 1 

20 Колесо рабочее ИАТЛ.304119.022 1 

25 Двигатель ЯТИФ.525142.016 1 

28 Заглушка ИАТЛ.741124.705 1 

29 Заглушка ИАТЛ.741124.705-01 1 

34 Болт ЯТИФ.758121.043-01 1 

38 Болт М8х30.58.095 ГОСТ 7805-70 4 

39 Болт М10х35.58.095 ГОСТ 7805-70 8 
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Продолжение приложения Д 

КМ 50-32-125 (ЯТИФ.062411.014-05) 

№  

позиции 

по ПС 

Наименование Обозначение 

Кол-во 

на одно 

изделие 

1 Корпус уплотнения ИАТЛ.301116.084  1 

6 Кольцо ЯТИФ.711141.217 3 

8 Шайба ЯТИФ.711341.044 1 

9 Прокладка ЯТИФ.754177.005-03 1 

10 Прокладка ЯТИФ.754177.005-04 1 

15 
Уплотнение  

торцовое одинарное 
BSM3N-32 1 

18 Переходный корпус ИАТЛ.301116.086 1 

19 Корпус насоса ИАТЛ.301156.032-02 1 

20 Колесо рабочее ИАТЛ.304119.022-02 1 

25 Двигатель ЯТИФ.525142.016-02 1 

28 Заглушка ИАТЛ.741124.705 1 

29 Заглушка ИАТЛ.741124.705-01 1 

34 Болт ЯТИФ.758121.043 1 

38 Болт М8х30.58.095 ГОСТ 7805-70 4 

39 Болт М10х35.58.095 ГОСТ 7805-70 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Продолжение приложения Ж 
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Продолжение приложения Ж 
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Продолжение приложения Ж 
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Продолжение приложения Ж 

Продолжение приложения Ж 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
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Продолжение приложения Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И 
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